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STANDARDNI ROZSAH DOMU NA KLIC ' m)MY
ZCESKA.CZ

Zaméreni stavby geodetem.

Skryvka ornice pod zakladovou deskou v max. tl. 150 mm.

Vykop zakladovych pasd tl. 500 mm.

Betonové zakladové pasy C 16/20.

Podsyp ze Stérkobetonové drté 0/32.

Zelezobetonova deska tl. 15 cm, s vyztuzi KARI150/150/6, tfida betonu C 16/20.
Ztracené bednéni tl. 300 mm s vyztuzi a betonovou vyplni. Jedna fada v. 250mm.
Pozn.: dalsi uprava terénu dle Mhod. a 2000,-K¢ bez DPH.

Cihelné domy:

Vnitini omitky tl. 15 mm — sadrové.

Cihelné nosné zdivo brou$ené tl. 300 mm, popr. alternativni zdivo (nutno odsouhlasit)
Betonovy vénec s vyztuzi.

Zateplovaci kontaktni systém ETICS tl. 160 mm.

Dekorativni silikonova omitka barva bila nebo svétly odstin.

Betonové domy:

Sadrokartonova deska s vytmelenim tl. 12,5 mm.
Velkoformatova tepelnéizolaéni deska EPS tl. 200 mm.
Betonové zdivo typu NEICO tl. 200 mm

Betonovy vénec s vyztuzi.

Jadrova omitka tl. 15 mm, stérka tmelem s vyztuhou.
Dekorativni akrylatova omitka barva bila nebo svétly odstin.

Vnitfni omitky tl. 15 mm — sadrové.

PFickovka brousené zdivo a nebo pérobetonové zdivo tl. 100 a 115 mm.
Vnitini omitky tl. 15 mm — sadrové.

Alt. k betonovym domum moznost sadrokartonovych pficek tl. 100mm.

Izolace typu FOALBIT proti vihkosti a radonu stfedniho stupné. Presah izolace bude feSen dle finalni
Upravy terénu.

Spodni pasnice vazniku pro uchyceni sadrokartonového podhledu tl. 12,5mm. Patrovy dum ma spodni
pasnici nahrazenou klestinou.

Tepelna izolace podhledu tvofena foukanou izolaci v tl. min. 340 mm a nebo skladanou izolaci.

Strop betonovy prefabrikovany systém SPIROLL u patrovych domd.

Zvukova izolace v 1NP z mineréini vaty tl. 60 mm, sadrokartonovy podhled tl. 12,5mm. V garédzi RF
sadrokarton — poZarni, pouze u domi s garazi.

Véazany krov z dfevénych krokvi, pozednic, klestin, vaznic (dle navrhu od statika), impregnace proti
houbam a $kddcim, alt. pro bungalov prihradové dievéné vazniky.

Palubky AB tl.15-19 mm a 3xnatér, v¢. pfipadnych nosnych dievénych konstrukci.

Latovani a pojistna difazni félie.

Stresni betonova krytina v zakladnich odstinech v¢. doplrika.

Okapové Zlaby a svody pozinkovany plech lakovany v barvé krytiny.
Ukonceni svodu u hrany zéakladové desky.

Plastova okna v barvé bilé z interiéru i exteriéru. Zaskleni tepelné izolacnim 3-sklem. MozZnost provedeni
oken v dekoru jednostranném i oboustranném.

Vnéjsi parapety — provedeni hlinikové bilé/hnédé s bocnimi krytky

Vnitini parapety — provedeni plastové bilé nebo v dekoru dfeva.

U podkrovnich domd jsou dodany a namontovany stfesni okna typu ROOFLITE o rozméru 98x78cm,
v bilé barvé plast. s izol. 3-sklem a lemovanim.

Plastové bilé typ vyplné s castecnym prosklenim, zamykani klika-madlo..
Balkonové dvere oteviravé v barvé bilé z interiéru a v bilé barvé z exteriéru.
U domU s garédzi garézova vrata elektricka sekéni lamelova, bila.

Interiérové dverfe v dekoru kaSir nebo bilé piné nebo Eastecné proskleni..
Oblozkové zarubné v dekoru nebo bilé.

U patrovych dom( bude schodisté betonové prefabrikované s naslednym obloZenim dlazbou.
Zabradli vyzdéné.
Puadni schudky zateplené.

Lité betonové podlahy tl. 50-60 mm s dilatacnimi paskami.

V domech s garazi podlaha v garazi v min. tl. 70-90 mm.

Tepelna a zvukova izolace polystyren EPS 100, t. 1.NP 120mm, v patrovych domech v patfe EPS 100,
t1.40 mm.
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Krytina v domech tvofena keramickou dlazbou v max. rozméru 600x300mm a skladanou vinylovou
krytinou s podloZkou.

Pozn.: za priplatek dle poZadavku.
Kvalitni obklady v koupelnach a toaletach do vy$ky stropu. Jednotny format max. 300x600mm.

Venkovni natéry svétlym odstinem typu ofech.
Vnitini malby pokoju pouze v max. 1x natér bilé barvy.

Tepelné Cerpadlo vykon odpovidajici typu domu + kombinace s ohfevem TUV.

Teplovodni podlahové vytapéni na systémoveé podlozky.

Pozn.: Komin zdény lehéeny systémovy DN 160/90°, neni pfedmétem ceny na kli¢, Ize dodatecné
docenit.

Koupelna a toaleta vétrana el. ventilatorem, pouze v pfipadé mistnosti bez okna.
Vétrani priénymi priduchy u doma s garazi.

Lezata kanalizace DN 125, material KG.

Dopojovaci kanalizace DN 50-75, material HT.

Rozvod vody v plastu, rohacky. Zahradni nezamrzny ventil, pozn. za pfiplatek.

Akrylatova vana 180 cm v bilé barvé, pakova misici baterie.

Keramické umyvadla v bilé barvé s pakovou misici baterii. Pozn.: Max. 2Ks.

Keramické zavésné klozety s nadrzkovym splachovacim zafizenim, oplasténi. Pozn.: Max. 2ks
Sprchova vanicka, zasténa, baterie.

Kompletni rozvody elektroinstalace véetné vypinalu a zasuvek, hlavniho domovniho rozvadéce a jeho
napojeni na hlavni domovni privod el. energie.

V kazdé pokoji 3 zasuvky, vypinace, TV zasuvka.

Ostatni mistnosti 2 zasuvky, vypinace.

Rozvod kabelu pro vytapéni.

Pripojka vody PE 32, vodomérna Sachta — do 10m za 35.000,-K¢ bez DPH.

Pripojka kanalizace KG 125, revizni Sachta - do 10m za 29.000,-K¢ bez DPH.

Pripojka elektro CYKY 4x10, elektromérova skfifi — do 10m za 27.500,-K¢ bez DPH.
Pozn.: neni pfedmétem ceny na kli¢, Ize dodatecné docenit.

Pripojky realizujeme pouze na pozemku stavebnika. Zasah do vefejné ¢asti neprovadime.

Pozn.: neni pfedmétem ceny na klic, Ize dodate¢né docenit.

Projektovou dokumentaci nam zpracovava externi spolecnost a cena standardni dokumentace je zahrnuta
v cené domu. Celkovy pocet pare max. 4ks, projekt neobsahuje hydrogeologické posudky, geologické
posudky a rozhledové poméry.

Stavebnik si sam zajistuje povoleni stavby a tzv. kolaudaci, s tim, Ze zhotovitel dodéa potfebné
dokumenty. Tyto sluzby pro nas obvykle zajiStuje externi spole¢nost za poplatek. Povoleni stavby za
cenu 35.000,-K¢ bez DPH a kolaudaci za cenu 20.000,-K¢ bez DPH.



